
       植栽のための根をトン桐シャン
桐種 桐は、桐トメントーサ、桐占い、桐ハイブリッド9501、桐シャントングを長く

 
品種ルート 桐の植栽や苗木、桐の根切り、桐切り株、というように桐台木や茎、桐の種と
土地 1.地下水レベル：1.5メートル以上。

2.土壌テクスチャ：permeablilityや通気性の良いローム、砂土、粘土、硬化、換気有害土壌を避けます。
土、6〜7.5の3 PHが5から8.9が許容される、最高です。
4.良いかんがい排水SYSTERMは良くなります。
2000メートルまでの5標高が許容されます

水 1.多産とウェット。滞水ず、水飽和なし
2.年次rainfullの400ミリメートル、1200ミリメートル。
3.苗期間では、後に、その後、改善50センチメートル干ばつ耐性能力よりも良く育つ、良い水分（20〜40％）で土を保
ちます。
4.注意してください：水の十分な、ない滞水、土壌呼吸を保ちます

サンシャイン 1日当たりの良い場所にある工場の桐の木と重い風から遠ざけます。
2.他の大きな木の下桐の木を禁止するようにしてください
3.密度。植林4x4mまたは大きな距離のために、0.8x1mまたは1x1mの距離を用いて苗ください。
3x15mより作物距離で植物。

温度 年次温度12-20celsius度はより良い成長します。 -20- + 45celsius度は、-25celsius度より絶対
温度少ない場合はダメージを霜に弱いokです。

肥料 レ数量肥料、より多くの時間：桐の種子、桐ルートと桐切り株、およびその他の桐を植え、少し肥料を与え、将来のために、ま
ず。

種子や根の違い 桐の種子価格は低いが、非常に小型で軽量、高い技術要件をシードし、それが一年でより良い苗を得ることは困難です。ないの
で、よく元の植物のゲンをしてください、それは、分離現象を持っていることは簡単です。
paulownaルートによる植物（植物の 伝搬 ）、より良い桐の木を取得し、仕事と時間を節約し、技術的な単純な、元の
種の性質を保ちます

根の切断のサイズ

通常の長さは、直径が0.8〜3.5センチメートルで、10〜18センチメートルであり、我々は、カスタマイズされた順序を受け入れるより多くの情報のための私に連絡：

スカイプ：anna39691126
メールアドレス：chen@fortunewoods.com
微信：Anna18265096516
暴徒：0086 + 18265096516


